
人工神经网络在 Al2O3陶瓷激光铣削中的应用研究

许兆美 1,2，周建忠 1，黄 舒 1，孙全平 3

(1. 江苏大学 机械工程学院，江苏 镇江 221013；2. 淮阴工学院 机械工程学院，江苏 淮安 223003；
3. 淮阴工学院 数字化制造技术重点实验室，江苏 淮安 223003)

摘 要院 为了有效地控制 Al2O3 陶瓷激光铣削层质量，以人工神经网络 (ANN) 技术为基础，以
MATLAB软件作为开发平台，建立了 Al2O3陶瓷激光铣削层质量与铣削参数之间的关系模型。并以激

光功率、扫描速度和离焦量作为输入参数，激光铣削层深度和宽度作为输出参数，对激光铣削层质量

进行了预测。结果表明，该模型的平均误差小，拟合精度高。并在训练样本之外，选取了 5组工艺参数
来检验网络模型的可靠性，检验输出值和实验样本值的最大相对误差为 7.06%。说明运用该模型可以
方便、准确地选择激光工艺参数，提高 Al2O3陶瓷激光铣削层的加工质量。
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Abstract: In order to control the quality of Al2O3 ceramics, based on the artificial neural network (ANN),
a model was established to describe the relation between the laser milling quality of Al2O3 ceramics with
the ceramics parameters. The milling quality of Al2O3 ceramics were predicted with the model in which
the input parameters consisted of laser power, scanning speed and defocus amount and the output
parameters included the milling depth and width. The results show that the mean error is small, and the
model has good verifying precision and excellent ability of predicting. Five group process parameters
were chosen to test the reliability of the neural network model out of the train samples. The maximum
relative error of the output test value and the experiment sample value was 7.06% . The laser process
parameters can be chosen easily and accurately to improve the processing quality of Al2O3 ceramics.
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0 引 言

Al2O3陶瓷材料因具有高强度尧高硬度尧高耐磨
性尧耐腐蚀尧耐高温尧高绝缘尧无磁性尧比重小尧自润滑
及热膨胀系数小等独特优点袁在机械尧电子尧航空航
天等众多领域发挥着作用遥 但陶瓷是由由化学键结
合而成袁故陶瓷脆性大尧韧性小 [1]袁因而对于一些外
形复杂尧精度要求高的陶瓷制件加工难度大遥尽管可
以通过车尧铣尧磨尧钻等常规的加工方法可以实现陶
瓷材料的切削加工袁然而加工中会使工具损伤大尧加
工表面质量破坏严重以及加工效率低下遥 激光铣削
作为一种现代精密加工方法袁 它利用聚焦的高能激
光束直接作用在材料表面袁 使作用区域的材料瞬间
直接气化尧 或者熔化袁 同时利用辅助装置去除或者
剥离开基体袁完成三维成形的加工方法[2]遥 与常规加
工方法相比袁激光铣削是一种无接触尧无切削力尧热
影响小尧清洁和可以对特殊面加工的优点袁为陶瓷材
料的加工提供了一个有效的方法遥

在激光加工过程中袁 铣削层质量受到诸多因素
的影响袁 其中有些因素是无法确定的或者很难被定
性的遥 例如院 如何保证加工过程中激光光斑的聚焦
性袁 如何选择激光功率大小以及离焦量和质量关系
的确定等 [3]袁因此袁要想保证激光铣削过程中表面质
量的稳定性袁 常规的方法是通过很多的正交实验来
筛选出最佳的工艺参数遥 激光铣削是一个复杂的多
因素综合的过程袁影响铣削质量的因素很多袁并且各
个因素之间又互相影响袁 正交试验只是利用一部分
实验来替代全面实验袁 没有考虑到各个因素之间的
交互影响袁无法真正得出最优的参数遥也有学者尝试
将数理统计的方法运用到激光铣削工艺参数优化中

来[4]遥 企图想建立工艺参数和铣削质量之间的数学模
型袁然后再求解函数袁得出最优的工艺参数遥 但是激
光铣削工艺参数关系较为复杂袁 很难建立一个确切
的函数关系袁另一方面袁激光铣削质量的表示目标往
往不止一个袁 而数理统计无法建立多目标和多个工
艺参数之间的数学模型袁 故数理统计方法也无法满
足激光铣削工艺参数建立的要求遥 人工神经网络
(ANN)是在对人脑结构及其功能进行高度模拟的基
础形成的袁具有高度的非线性尧良好的容错性等性能
特点和自学习尧自组织与自适应性等能力特征遥无需
事先知道其函数关系式袁 就可以对复杂的非线性问
题高效尧精确地建模袁并能通过学习完成非线性数据

的拟合和预测袁 因此在处理复杂的多目标非线性问
题时显示了极大的优势[5]遥 文中基于人工神经网络模
型对非线性问题所表现出来的优良性能袁 建立了激
光铣削工艺参数与铣削层质量的预测模型袁 该模型
可以实现对激光加工过程参数的自动控制袁 降低激
光铣削实验次数尧提高加工效率袁因而具有非常重要
的实现意义遥
1 神经网络模型的建立
1.1 网络训练数据采集

BP 网络训练和检验中都需要有大量具有代表
性的实验数据袁为了采集到良好的样本数据袁必须提
前进行大量的激光铣削实验遥 实验所用材料为常压
烧结后的 Al2O3陶瓷袁其纯度控制在 99%以上袁所用
试样大小是 50 mm伊50 mm伊5 mm袁 铣削加工前需要
对陶瓷表面进行打磨处理曰 激光源由 Nd:YAG 激光
器提供袁所用模式为多模袁 通过选择不同数值的工艺
参数袁以单道铣削的方式在 Al2O3陶瓷表面上铣削实

验, 记录下实验中所使用的工艺参数值袁 并对 Al2O3

陶瓷试样进行编号遥 待实验完成后袁挑选铣削质量较
好尧无任何缺陷的样件袁利用游标卡量取铣削样件多
点的宽度和深度值袁然后将测量结果求平均值后袁记
录下取平均值后的铣削深度和宽度遥 最终获得 19组
样本数据袁见表 1遥 其中 P尧V和 F分别代表激光功率

表 1 神经网络的训练样本
Tab.1 Train sample data of neural network

No P/W
1 90
2 80

V/mm窑min-1

200
200

F/mm D/mm W/mm
4 0.26 0.84
2 0.21 0.80

3 70 200 2 0.16 0.71
4 60 200 2 0.20 0.61
5 90 300 2 0.22 0.82
6 80 300 0 0.19 0.76
7 70 300 4 0.14 0.68
8 60 300 4 0.15 0.52
9 90 400 2 0.19 0.82
10 80 400 4 0.20 0.78
11 70 400 2 0.17 0.56
12 90 500 0 0.18 0.64
13 60 400 2 0.14 0.42
14 80 500 2 0.12 0.61
15 90 300 4 0.24 0.83
16 80 400 0 0.18 0.69
17 70 400 2 0.14 0.52
18 60 200 4 0.23 0.71
19 80 500 4 0.16 0.56
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(单位院W)尧扫描速度(单位院mm/min)和离焦量(单位院
mm)曰D 和 W 分别是激光铣削后样件的深度和宽度
的值(单位院mm)遥

对于 BP神经网络来说袁它只能处理一些相对稳
定的样本数据袁 所以需要对采集的实验样本进行变
换或编码[6]遥 由于训练样本较多且数值之间的差异较
大袁训练样本数据需要进行预处理袁以此来保证样本
数据的可比较性遥 故在训练之前必须对所有样本数
据进行预处理袁预处理公式如下院

x忆= x-xmin
xmax-xmin

(1)

式中院x 为单个样本值曰xmax尧xmin分别为样本数据的最

大值和最小值曰x忆为预处理后的数据遥 预处理以后袁
可以使样本数据在区间(0袁1)内呈现出正态分布的
趋势袁使网络的训练速率和可靠性都能得到提高遥
1.2 网络结构确定

人工神经网络具有自学习及非线性映射能力袁
无需事先知道其确切的数学公式遥 只要有足够多的
样本对人工神经网络进行训练袁 它便能完成由 n 维
空间到 m 维空间的非线性映射 [7]遥 人工神经网络包
括主要包括输入层尧隐含层和输出层遥输入层设计主
要取决于输入量的维数遥输入层一般只包含一层袁可
以有不同的分量遥 尽管影响激光铣削质量的因素较
多袁但是工艺参数是最为直接的因素袁同时袁从激光
器可控性等方面考虑袁最终选择激光功率尧扫描速度
和离焦量三个工艺参数作为输入层变量袁由此袁可以
确定输入层的节点数目为 3个遥

一个 BP神经网络允许含有很多个隐含层袁但是
随着隐含层层数的增加袁 网络训练的难度也随之增
大袁 然而训练精度并不是随着隐含层层数的增加而
增大袁所以并不是隐含层层数越多越好遥有关研究表
明 [8]袁三层神经网络能够和任意的连续函数相逼近袁
且能获得足够的精度袁 形成输入和输出之间的函数
关系袁因此袁文中最终选择单隐层神经网络遥另外袁隐
含层的节点数也会对网络的性能产生一定的影响袁
所以袁需要对隐含层节点数进行确定遥但是目前关于
神经网络隐含层节点数的确定尚没有统一的方法袁
不过具体节点数可以由设计经验公式确定[3]遥

ni= nj+nl姨 +k (2)
式中院nj 为输入层神经元数目曰nl 为输出层神经元数

目曰k 为介于 1~10之间的整数遥

为了更为精确地确定隐含层的节点数袁 文中对
不同的隐含层节点数借助 Matlab软件通过网络训练
的方式确定遥在训练过程中袁逐渐增加隐含层的节点
数袁直到网络的训练精度达到最高值并且系统误差最
小袁停止训练遥 通过误差对比袁确定节点数为 8 时系
统的总误差达到最小值遥 故隐含层神经元数目确定
为 8遥 输出层是神经网络系统要实现的目标袁根据实
际问题的需要袁 最终确定激光铣削深度和宽度作为
网络输出值遥

根据上面分析袁文中建立了激光铣削工艺参数和
铣削深度尧宽度之间的三层 BP神经网络预测模型袁其
结构为 3-8-2袁如图 1所示遥 输入层有 3个神经元袁即
X1袁X2和 X3分别代表激光功率尧扫描速度和离焦量曰输
出层有 2个神经元袁 即 Y1和 Y2分别代表铣削层质量

的 2个输出目标(铣削层深度和铣削层宽度)遥

图 1 BP 神经网络模型结构

Fig.1 Architecture of BP neural network

2 样本训练及检验

2.1 样本训练
把试验获得的 19组样本数据分成两组院其中的

14 组作为神经网络的训练样本袁输入到模型中分别
随机产生初始化权值和初始化阈值遥 然后将上面的
数据读入网络进行训练袁BP 网络拓扑结构确定以
后 袁 开始对神经网络进行训练 遥 训练函数采择
Levenberg鄄Marquardt (LM)函数袁学习函数采用梯度
下降动量学习函数袁 隐含层神经元传递函数选择
S 型正切函数曰输出层神经元函数为纯线性函数遥 训
练目标设定为 0.005遥当网络训练达到设定的迭代次
数或者逼近设定误差值的时候停止训练袁 图 2 为整
个网络结构学习过程的流程图遥

网络训练停止后袁 把该网络训练状态下的数据
值保存下来袁 图 3 为经过训练后的网络训练值与试
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验样本值之间的曲线图遥 图 3表明网络训练后的输
出值和试验样本值比较接近袁误差较小袁说明所建立
的网络具有较高的预测精度遥

图 2 BP网络学习过程图

Fig.2 Flow chart of network learn process

(a) 深度关系

(a) Depth relation

(b) 宽度关系

(b) Width reltion
图 3 样本值与网络训练输出值关系

Fig.3 Relation of sample value and network output value

2.2 BP网络预测及效果检验
尽管网络训练已经完成袁 但是对网络模型的后

续检验尤为重要袁这关系到该网络模型的泛化性遥因
此袁为了检验所建立网络模型的可靠性袁选取 5 组没
经测试的样本数据来进行网络检验遥 表 2是经过网

No P/W

1 90

2 80

V/mm窑min-1

300

400

F/mm D/mm

4 0.251 6

0 0.168 9

3 70 400 2 0.149 5

4 60 200 4 0.219 6

5 80 500 4 0.156 1

D忆/mm

0.24

0.18

0.14

0.23

0.16

驻
4.83%

6.17%

6.79%

4.52%

2.44%

W/mm

0.784 3

0.643 1

0.556 7

0.686 1

0.553 7

W忆/mm

0.83

0.69

0.52

0.71

0.56

驻
5.51%

6.80%

7.06%

3.37%

1.13%

表 2 检验样本数据的网络预测输出与实验结果的比较
Tab.2 Contrast of network output result with experimental data of prediction sample

络检验后所得到的数据遥 表中袁D忆和 W忆分别为网络
检验后的铣削深度和宽度值遥

从表 2 可以看出袁5 组检验样本的网络输出值
和试验样本之间的误差相对误差最大值位于 7.06%
以内袁 说明铣削层质量网络预测值与实验结果差异
很小袁 验证了用人工神经网络建立的激光铣削层质

量预测模型的可靠性遥
3 结 论

基于人工神经网络对非线性问题高度地逼近能

力袁 建立了激光铣削层质量与工艺参数之间的预测
模型袁并进行了仿真测试袁结果显示袁样本值和网络
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预测值误差很小袁表明用神经网络所建立的模型来预
测激光铣削质量是可行的遥 通过对该神经网络预测模
型袁可以减少激光铣削实验次数袁为激光铣削工艺参
数的优化奠定了基础袁是激光铣削工艺参数优化的一
个有效而实用的方法遥但是袁由于受实验条件的限制袁
所获取的样本值数量有限袁只有不断积累更多的样本
数据才能使网络模型训练精度进一步提高遥
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